
TECHNISCHE DATENNUMINOS® SPOT PHASE
M
Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz
4000K 24°

Kein Projekt ist wie das andere. Aber viele Projekte verlan-
gen ein einheitliches Licht- und Designkonzept. NUMINO-
S® ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtensys-
tem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt.
Für Planer und Macher, für jede Anforderung und maxima-
le Vielfalt bei minimalem Aufwand. Vom Hotel übers Büro
bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der
Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail las-
sen sich die modularen Down- und Spotlights genauso
konfigurieren, wie es die Planung oder Raumbedingungen
erfordern. Je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr
profitieren Sie vom durchdachten NUMINOS® Leuchtenfa-
milie. Dank der breiten Auswahl an Modulen gibt es für je-
de Anforderung die passende Lösung. Das konfigurierbare
und kombinierbare NUMINOS® Beleuchtungssystem bie-
tet in über tausend Möglichkeiten. Wie diese Pendel-
leuchte, die mit nach unten gerichtetem Lichtkegel Akzen-
te über Einrichtungsgegenständen wie Tischen und The-
ken in Wohnräumen, Shops oder Restaurants setzt. Bei
bester Verarbeitungs- und Lichtqualität, die sich mit dem
verbauten LED-Treiber (Phasendimmung) stufenlos regu-
lieren lässt. Die einfache Installation ist dann nur noch
Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare
Vielfalt von SLV? Hier gelangen Sie zum Konfigurator: ww-
w.NUMINOS.SLV.com

Art. Nr.: 1004210

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mA/V

Sekundär Strom / Sekundär Spannung 500 mA/V

Vertikaler Schwenkbereich 90 °

Horizontaler Drehbereich 350 °

Länge 18.5 cm

Höhe 16.5 cm

Durchmesser 8.5 cm

Nettogewicht 0.73 kg

Bruttogewicht 0.781 kg

Schutzklasse I

Montage Aufbau

Montagedetails Decke

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Phasenabschnitt

Wattage 20.1 W

Lumen 2125 lm

Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin

Abstrahlwinkel 24 °

Farbe schwarz

CRI >90

UGR ? 19.0000
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Binning 3

LXXBXX Daten 70/50

Lebensdauer 50000 h

Notizen
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