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COUPA FLEX

Wandleuchte, QT14, 3000K, chrom, Glas satiniert, 43W

Artikelnummer
LVK-Typ 1

LVK-Typ 2
LVK-Typ 3
LVK-Typ 4
Einspeisemoglichkeit
LBS Code
Leuchtmittel
Fassung / Sockel
Anzahl Leuchtmittel
Leuchtmittel inklusive
Breite

Hbéhe

Tiefe

Gewicht Netto
Gewicht Brutto
Spannung

Max. Leistung
Schutzklasse
Abstrahlwinkel
Material

Farbe

Montageart

Bemerkung 1
Bemerkung 2
Bemerkung 3

Mittlere Lebensdauer
Farbtemperatur

Farbwiedergabeindex
(CRi)

Lichtstrom
Energieeffizienzklasse

fastCalcEnabled

149452
direkt-indirekt
direkt
rotationssymmetrisch
achsensymmetrisch
Nein

QT14

QT14

G9

1

Nein

20 cm

24 cm

13 cm

1.289 kg
1.639 kg

230 ~50 Volt
40 Watt

I

30 Grad
Stahl/Glas
chrom/weiB

Wandaufbau

Lange Schwanenhals: 21,5 cm. Maximale

Lange Leuchtmittel: 9 cm

Inklusive eingebautem LED-Treiber

Inklusive zwei Ein/Aus-Schalter fiir getrenntes

Schalten der Lichtquellen
30000 Stunden
3000 Kelvin
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A++

Nein
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Die Wandleuchte COUPA FLEX besticht durch einen gelungenen Mix
der verchromten Stahl- und Glaselemente und ist, neben der
Hauptlichtquelle, mit einer Leseleuchte von 1W Power LED in
warmweiBer Lichtfarbe ausgestattet. Passend zum Gesamtdesign
wurden zwei Schalter zur individuellen Steuerung beider Lichtquellen
installiert. Durch den gewahlten Abstrahlwinkel der LED-Leseleuchte
wirkt diese nahezu blendfrei und sorgt so flir ein angenehmes, auf den
Nutzer entspannt wirkendes Licht. Dank des flexiblen Arms kann sie
entsprechend ausgerichtet werden. Der G9-Lampenhalter hinter dem
Hauptlampenschirm, sowie der bereits eingebaute LED Konverter,
machen COUPA FLEX fertig flr den direkten Anschluss an 230V
Netzspannung. Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-Lampen und
hat Fassungen fur Leuchtmittel der Energieklassen: EEK: D - A+. Die
LED-Lampen kénnen in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
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