
DASAR 180 PREMIUM
Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund, Blende
edelstahl, 24°, Ø/H 17,7/12,71 cm, 24W

Artikelnummer 233752

Max. Leistung 24 Watt

LVK-Typ 1 direkt

Einspeisemöglichkeit Nein

Leuchtmittel inklusive Nein

Einbaudurchmesser 15.6 cm

Einbautiefe 16.4 cm

Tiefe 12.7 cm

Durchmesser 17.7 cm

Gewicht Netto 2.65 kg

Gewicht Brutto 3.18 kg

Spannung 220-240 ~50/60 . 750 Volt

Schutzklasse I

Schutzart IP 67

Abstrahlwinkel 24 Grad

Material Aluminium/Edelstahl316L/Glas

Farbe edelstahl

Montageart Boden Einbau

Mittlere Lebensdauer 30000 Stunden

Farbtemperatur 3000 Kelvin

Farbwiedergabeindex (CRi) 80

Lichtstrom 3000 lm

Energieeffizienzklasse A++

fastCalcEnabled Nein

ranking 500
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Die tritt- und kratzfeste Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR 180
PREMIUM mit runder Edelstahlblende und Glasabdeckung ist mit
warmweißen, hochleistungs Power LEDs ausgestattet. Durch die
Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der
elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur
einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang. Des
Weiteren hat die Leuchte eine hohe thermische, chemische,
mechanische und optische Beständigkeit. Es stehen weitere Versionen
der Leuchte mit anderen Abstrahlwinkeln oder alternativ mit einem
Edelstahlgehäuse zur Verfügung. Diese Leuchte enthält eingebaute
LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht
ausgetauscht werden.
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