
TENSEO NOBLO
Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem 2700K chrom

Artikelnummer 1002696

Produkt-Familie NOBLO

Einspeisemöglichkeit Nein

Leuchtmittel inklusive Nein

Schwenkbereich 90 Grad

Drehbereich 340 Grad

Länge 8.8 cm

Breite 18.6 cm

Höhe 11.1 cm

Durchmesser 5.5 cm

Gewicht Netto 0.35 kg

Gewicht Brutto 0.374 kg

Spannung 12V ~50Hz

Schutzklasse III

Abstrahlwinkel 36 Grad

Mittlere Lebensdauer 25000 Stunden

Farbtemperatur 2700 Kelvin

Farbwiedergabeindex (CRi) 80

Lichtstrom 450 lm

Form rund

Material Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
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Artikel der Serie

1001862 NOBLO SPOT, schwarz, 2700K, 36°, inkl. 1P.-Adapter

1001863 NOBLO SPOT, weiß, 2700K, 36°, inkl. 1P.-Adapter

1001864 NOBLO SPOT, silbergrau, 2700K, 36°, inkl. 1P.-Adapter

1001865 NOBLO SPOT , schwarz, 2700K, 36°, inkl. 3P.-Adapter

1001866 NOBLO SPOT , weiß, 2700K, 36°, inkl. 3P.-Adapter

1001867 NOBLO SPOT , silbergrau, 2700K, 36°, inkl. 3P.-Adapter

1002694 TENSEO NOBLO, Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem
2700K schwarz

1002695 TENSEO NOBLO, Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem
2700K weiß

Dreh- und schwenkbarer LED Strahler NOBLO Für das TENSEO
Niedervolt Seil-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken
Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium
gefertigte Leuchte ist mit einem Premium LED Modul bestückt.
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