SLV

ENOLA_C

Spot fur Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED, 3000K, rund, schwarz,

55°, 11,2 W, inkl. 3Phasen-Adapter

Artikelnummer 152430
LBS Code Flachen LED
Anzahl Leuchtmittel 1
Breite 10.7 cm
Tiefe 17.3 cm
Max. Leistung 11.2 Watt
- P—— Leuchtmittel COB LED-Modul
152430 LVK-Typ 1 direkt
Diete Leuchte anthialt
fif@mm“ﬂ- LVK-Typ 3 rotationssymmetrisch
Ampen.

Produkt-Familie Enola_C

[ Ié Einspeisemdoglichkeit  Nein

A D Leuchtmittel inklusive Nein

y Schwenkbereich 90 Grad
' Drehbereich 350 Grad

Lange 10.7 cm

e Hohe 17.3 cm

verden. Durchmesser 10 cm

8742012 [ £t _
Gewicht Netto 0.682 kg
Gewicht Brutto 0.922 kg

=] Spannung 220-240 ~50/60 . 500 Volt

Schutzklasse I

17.3  Abstrahlwinkel 55 Grad

¥
@ 10 Material Aluminium
Farbe schwarz
Montageart Schienenmontage
10,6 Der montierte Adapter ist fir alle gangigen 3
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Bemerkung 1

Bemerkung 2
Mittlere Lebensdauer
Farbtemperatur

Farbwiedergabeindex
(CRi)

Lichtstrom

Energieeffizienzklasse

Phasen Stromschienen geeignet

Inklusive eingebautem LED-Treiber

40000 Stunden
3000 Kelvin

80

850 Im

A++
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Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler ENOLA_C mit
passendem Adapter flir das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Der
mit einer warmweiB3en, hochleistungs COB LED bestlickte Strahler ist
in mehreren Farben sowie Abstrahlwinkeln verflgbar. Als Zubehér far
den zylindrischen Strahler sind entsprechende Zierring mit
strukturierten Diffusor Glasern erhéltlich. Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen kdnnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.
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