ENOLA C
Strahler flir 1Phasen Hochvolt-Stromschiene, LED, 3000K, schwarz,
55°, inkl. 1 Phasen-Adapter

Artikelnummer 1000712
Produkt-Familie ENOLA C
Einspeisemoglichkeit Nein
Leuchtmittel inklusive Ja
Schwenkbereich 90 Grad
Drehbereich 350 Grad
Lange 10.5 cm
Hbéhe 14.8 cm
Durchmesser 10 cm
Spannung 220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Max. Leistung 11 Watt
Schutzklasse I

: Abstrahlwinkel 55 Grad

—e SLE;;:: Material Aluminium/Glas

Eﬁ:&:ﬂ'ﬁ;ﬂ R Farbe schwarz

T Lamgpen,

Montageart Schienenmontage

L

Mittlere Lebensdauer

40000 Stunden

3000 Kelvin

D Farbtemperatur

Farbwiedergabeindex (CRi) 80

Lichtstrom 900 Im
Energieeffizienzklasse A++

Die Lampen kiinnen in der .

Leuchte nicht ausgetauscht LVK-Typ 1 direkt

werden.

ST E LVK-Typ 3 rotationssymmetrisch

Katalogseite BIG WHITE 2018: 406

form rund
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Artikel der Serie

143941

ENOLA_C, Spot fiir Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, LED,
3000K, rund, weiB3, 35°, 11,2W, inkl. 1Phasen-Adapter

143944

ENOLA_C, Spot fir Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, LED,
3000K, rund, silbergrau, 35°, 11,2W, inkl. 1Phasen-
Adapter

143951

ENOLA_C, Spot fiir Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, LED,
3000K, rund, weiB3, 55°, 11,2W, inkl. 1Phasen-Adapter

143954

ENOLA_C, Spot fiir Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, LED,
3000K, rund, silbergrau, 55°, 12W, inkl. 1Phasen-Adapter

152101

ENOLA _C, Deckenleuchte, LED, 3000K, rund, weiB3, 35°

152111

ENOLA_C SPOT, Deckenleuchte, LED, 3000K, rund, weif3,
35°

152420

ENOLA_C, Spot fir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, schwarz, 35°, 11,2 W, inkl. 3Phasen-Adapter

152421

ENOLA_C, Spot fir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, wei3, 35°, 11,2 W, inkl. 3Phasen-Adapter

152424

ENOLA_C, Spot fiir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, silbergrau, 35°, 11,2 W, inkl. 3Phasen-
Adapter

152430

ENOLA_C, Spot fir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, schwarz, 55°, 11,2 W, inkl. 3Phasen-Adapter

152431

ENOLA_C, Spot fir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, weiB3, 55°, 11,2 W, inkl. 3Phasen-Adapter

152434

ENOLA_C, Spot fiir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, silbergrau, 55°, 11,2 W, inkl. 3Phasen-
Adapter

152460

ENOLA_C, Spot fir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, schwarz, 35°, 20,5 W, inkl. 3Phasen-Adapter

152461

ENOLA_C, Spot fir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, weiB3, 35°, 20,5 W, inkl. 3Phasen-Adapter

152464

ENOLA_C, Spot fiir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, silbergrau, 35°, 20,5 W, inkl. 3Phasen-
Adapter

152470

ENOLA_C, Spot fir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, schwarz, 55°, 20,5 W, inkl. 3Phasen-Adapter

152471

ENOLA_C, Spot fir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, weiB3, 55°, 20,5 W, inkl. 3Phasen-Adapter
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152474

ENOLA_C, Spot fiir Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED,
3000K, rund, silbergrau, 55°, 20,5 W, inkl. 3Phasen-
Adapter

228501

ENOLA_C, Outdoor Deckenleuchte, LED, 3000K, IP55,
rund, wei3, 35°

228505

ENOLA C, Outdoor Deckenleuchte, LED, 3000K, IP55,
rund, anthrazit, 35°

228511

ENOLA C, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP55, rund,
weiB3, @/H 10/11,8 cm, 35°

228515

ENOLA _C, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP55, rund,
anthrazit, @/H 10/11,8 cm, 35°

228521

ENOLA_C, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP55, rund,
up/down, weif3, &/H 10/23,2 cm

228525

ENOLA_C, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP55, rund,
up/down, anthrazit, @/H 10/23,2 cm

228531

ENOLA_C, Outdoor Displayleuchte, LED, 3000K, IP55,
rund, weiB

228535

ENOLA_C, Outdoor Displayleuchte, LED, 3000K, IP55,
rund, anthrazit

228545

ENOLA C OUT POLE, Outdoor Standleuchte, LED,
3000K, IP55, anthrazit, 35°

1000631

ENOLA_C, Deckenleuchte, LED, 2000K-3000K Dim to
Warm, weiB

1000711

ENOLA_C, Strahler fir 1Phasen Hochvolt-Stromschiene,
LED, 3000K, schwarz, 35°, inkl. 1 Phasen-Adapter

Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler ENOLA C mit
passendem Adapter flir das 1Phasen Hochvolt Schienen-System. Der
mit einer warmweiBBen, hochleistungs COB LED bestlickte Strahler ist in
mehreren Farben sowie Abstrahlwinkeln verflgbar. Als Zubehdr flr den
zylindrischen Strahler sind entsprechende Zierring mit strukturierten
Diffusor Glasern erhaltlich. Diese Leuchte enthalt eingebaute LED-
Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen kénnen in der Leuchte nicht
ausgetauscht werden.

Notizen
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