siy LED SPIKE
LED Outdoor ErdspieBleuchte, rost farbend, IP55, 3000K, 40°

Artikelnummer
Einspeisemoglichkeit
Leuchtmittel inklusive
Schwenkbereich
Lange

Hbéhe

Durchmesser
Gewicht Netto
Gewicht Brutto
Spannung
Schutzklasse
Schutzart
Abstrahlwinkel
Material

Farbe

Montageart

Mittlere Lebensdauer
Farbtemperatur

Farbwiedergabeindex
(CRi)

Lichtstrom
Energieeffizienzklasse
Steckertyp

LVK-Typ 1

LVK-Typ 2
Katalogseite

Form

1002203

Nein

Nein

360 Grad

8 cm

10 cm

6 cm

0.552 kg

0.615 kg

100-240V ~50/60Hz sec. 240mA
I

IP 55

40 Grad
Aluminium/Glas/Stahl

rost

Aufbaumontage / Orstveranderlich /

Bodenaufbaumontage
30000 Stunden

3000 Kelvin

> 80

400 Im

A++
IP-Schutzkontaktstecker
direkt
rotationssymmetrisch
BIG WHITE 2019: 524

zylindrisch
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Die in mehreren Farbvarianten erhaltliche ErdSpieBleuchte LED SPIKE
ist mit einer leistungsstarken, warmweiBBen 6 Watt LED bestickt. Der
elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt
mittels Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Durch
die Schutzart IP55 ist die Leuchte fiir den AuBBenbereich geeignet.

Notizen
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