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Diese Leuchte it ge-
elgnet filr Leuchtmittel
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NAUTILUS SPIKE

Outdoor Spiessleuchte, QPARS51, IP55, edelstahl, max. 35W, inkl. 1,5m

Kabel und Stecker

Artikelnummer
Durchmesser
LVK-Typ 1
Produkt-Familie
Einspeisemdglichkeit
LBS Code
Leuchtmittel
Fassung / Sockel
Anzahl Leuchtmittel
Leuchtmittel inklusive
Schwenkbereich
Lange

Breite

Hbhe

Gewicht Netto
Gewicht Brutto
Spannung

Max. Leistung
Schutzklasse
Schutzart

Material

Farbe

Montageart

Bemerkung 1

Energieeffizienzklasse

Steckertyp
fastCalcEnabled
ranking

Katalogseite

229740

9.5cm

direkt

Nautilus

Nein

QPARS51

QPARS51

GU10

1

Nein

180 Grad

9.5cm

10.5cm

11.5cm

0.661 kg

0.739 kg

230 ~50 Volt

25 Watt

I

IP 55

Edelstahl316
edelstahl geburstet
Mobil

Inklusive 150 cm Zuleitung mit Netzstecker
A++
IP-Schukostecker
Nein

500

BIG WHITE 2017: 591
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SLV

Mobiler Edelstahl-Strahler der NAUTILUS SPIKE Serie zum ein
spieBen in das Erdreich. Der elektrische Anschluss erfolgt mittels
Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Durch die
Schutzart IP55 ist der Strahler fir den AuBenbereich geeignet. Der
mittels Bligel am Erdspie3 montierte Leuchtenkopf ist zur optimalen
Ausleuchtung schwenkbar. Die NAUTILUS SPIKE Serie beinhaltet des
Weiteren zwei Aluminiumversion mit unterschiedlich groen
Leuchtenképfe. Diese Leuchte ist geeignet fir Leuchtmittel der
Energieklassen: E - A++
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