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Diese Leuehte it ge-
eignet filr Leuchtmittel
der Energleklassen:

RUSTY 70

Outdoor Standleuchte, TC-DSE, IP55, rund, eisen gerostet, @/H 19/70

cm, max. 11W

Artikelnummer
LVK-Typ 1

LVK-Typ 3
Einspeisemdglichkeit
LBS Code
Leuchtmittel
Fassung / Sockel
Anzahl Leuchtmittel
Leuchtmittel inklusive
Hbéhe
Durchmesser
Gewicht Netto
Gewicht Brutto
Spannung

Max. Leistung
Schutzklasse
Schutzart

Material

Farbe

Montageart
Bemerkung 1

Bemerkung 2
Bemerkung 3

Energieeffizienzklasse
fastCalcEnabled
ranking

Katalogseite

229021

direkt-indirekt
asymmetrisch

Nein

TC(...)SE

TC(...)SE

E27

1

Nein

70 cm

19 cm

12.223 kg

13.146 kg

230 ~50 Volt

11 Watt

Il

IP 55
FeCSi-Stahl/Kunststoff PC
eisen gerostet
Bodenaufbau

Inklusive Befestigungsschrauben
Jede Leuchte ist ein Unikat

Maximale Abmessungen

Energiesparleuchtmittel (& /L): 4,8 /13,5 cm

A++
Nein
300
BIG WHITE 2017: 564
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Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie Uberzeugen
durch ihre auBergewdhnliche Rostoptik. Durch den verwendeten
e FeCSi-Stahl, bildet sich durch die Witterungsverhéltnisse eine
e kontrollierte Rostschicht auf der Oberflache, welche die eigentliche
Substanz vor weiterer Korrosion schitzt. Dadurch werden die
Leuchten zum Unikat und zur absoluten Besonderheit bei jeder
Installation. Durch Schutzart IP55 sind sie fiir den AuBenbereich
geeignet. Optional ist ein Erdspie3 sowie eine Verbindungsbox zum
sicheren, elektrischem Anschluss im Leuchtenschaft verfligbar. Der
elektrische Anschluss der verfugbaren Versionen erfolgt jeweils an
230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet fur Leuchtmittel der
70 Energieklassen: A - A+
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