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SKALUX COMB

Einbauleuchte, LED, 3000K, eckig, silbergrau, inkl. Clipfedern

Artikelnummer
Anzahl Leuchtmittel
Max. Leistung
Leuchtmittel
LVK-Typ 1
LVK-Typ 3
Produkt-Familie
Einspeisemdglichkeit
Leuchtmittel inklusive
Einbaulange
Einbaubreite
Einbautiefe

Lénge

Breite

Hohe

Gewicht Netto
Gewicht Brutto
Spannung
Schutzklasse
Abstrahlwinkel
Material

Farbe

Montageart
Bemerkung 1

Mittlere Lebensdauer
Farbtemperatur

Farbwiedergabeindex
(CRi)

Lichtstrom

Energieeffizienzklasse

fastCalcEnabled
ranking

Katalogseite

162604

48

18.7 Watt

SMD LED

direkt
achsensymmetrisch
Skalux

Nein

Nein

16 cm

16 cm

8.5cm

17.9 cm

17.9 cm

9.1 cm

0.935 kg

1.092 kg

220-240 ~50/60 Volt
I

55 Grad
Aluminium/Kunststoff
silber

Deckeneinbau

FlUr Hohldecken mit einer Materialstérke von

max. 25 mm geeignet
25000 Stunden
3000 Kelvin

80

800 Im

A++

Ja

400
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Mit der SKALUX COMP Serie bieten wir Thnen Hochvolt LED
Deckeneinbau- und Deckenaufbauleuchten der neusten Generation.
Durch die Wabenstruktur des Lichtaustrittes verflgt die Leuchte Uber
ein blendfreies Licht. Ausgestattet mit leistungsstarken SMD LEDs sind
die Leuchten fir eine GroBzahl an Anwendungen geeignet. Der
elektrische Anschluss der in mehreren Gehdusefarben verfigbaren
Leuchten erfolgt durch das verbaute Netzteil direkt an 230V
Netzspannung. Diese Leuchte enthélt eingebaute LED-Lampen. EEK:
A - A++. Die Lampen kénnen in der Leuchte nicht ausgetauscht
werden.
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